


Equipaggiamenti Nuova Getz

Caratteristiche funzionali

Motore
Versione

1,112v
Like
(3 e 5 porte)

1,112v
Style
(3 e 5 porte)

1,416V
Active
(3 e 5 porte)

1,516V CRDi VGT 1,5 16V CRDi VGT

Style

(3 e 5 porte) (3 e 5 porte)

Active

ABS + EBD

Airbag full-size (lato guida e passeggero)

Airbag laterali anteriori

Barre anti - intrusione nelle portiere

Cambio automatico a 4 rapporti

Cambio manuale a 5 rapporti

Cintura posteriore centrale a tre punti di ancoraggio
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Disattivazione Airbag passeggero

Fari fendinebbia anteriori

Immobilizer System

Ruota di scorta di dimensioni normali

Ruota di scorta di dimensioni ridotte
Servosterzo (elettrico su versioni diesel CRDi)
Trattamento anticorrosione

nmumm + n @ LKHumL;m;mm ' n o n,m

nmumm + N @ MHumL;mu;mm ' n .+ n,m

nNu;m T VLD ULLOnmLnOm;m,mumnm

nmwm @+ ;L LKL nmLunm,m ' T n;m

nmm @ UV nmmnm;mnmn;mo;m s D L,

Equipaggiamento interno

Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori (solo 5 porte)
Antifurto con chiusura porte a distanza
Apertura dallinterno dello sportello carburante
Bracciolo anteriore sedile guidatore
Cappelliera rigida copri vano bagagli
Chiusura centralizzata

Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Computer di bordo

Console anteriore centrale con portabicchiere
Dispositivo regolazione fari dall'interno
Tlluminazione vano bagagli

Lunotto termico

Orologio digitale

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Poggiatesta posteriori regolabili in altezza (centrale compreso)

Predisposizione autoradio con 2 altoparlanti ed antenna
Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti ed antenna
Regolazione in altezza sedile guidatore

Sedile posteriore reclinabile 60/40

Vetri atermici

Volante regolabile in altezza

S

L RV RV B Vo B Vo B Vo B V0 B ¥ B ¥ o B 72 B I ¥ |

wm um um

S

LN RV Vo B Vo B Vo R Vo BV BV N B Vo B2 BN I N Vo I |

wm u;m um

N U!mW|mU|mom T VUL L, n;m;m;m;d;d;d;d;n;d onoom

S

LI RNV Vo R Vo R Vo R Vo BV BV R B Vo B BN 7 I N Vo B |

wm um um

NV UL W|mMU|m|m T VUL UL ;,m;;m;d;d;d;n;d onom

Finiture esterne

Cerchi in acciaio da 14" con pneumatici 165/65 R 14
Cerchi in acciaio da 14" con pneumatici 175/65 R 14
Luce posteriore "terzo stop"

Maniglie portiere in tinta con la carrozzeria

Paraurti in tinta con la carrozzeria

Profilo paracolpi laterale

Retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
Retrovisori esterni regolabili manualmente dall'interno
Spoiler posteriore

Tergilavalunotto posteriore

Verniciatura metallizzata/nera

-2 non disponibile  O: optional a pagamento ~ S: di serie
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Caratteristiche tecniche Nuova Getz

Motore (a normativa EURO IV 1,112V 1,416V 1,5 16V CRDi VGT
Tipo 4 cilindri SOHC, 12V 4 cilindri DOHC, 16V 4 cilindri, 16V CRDi
Cilindrata (cc) 1086 1399 1493
Alesaggio x corsa (mm) 67,0x77,0 755 x78,1 75,0 x 84,5
Rapporto di compressione 10,1:1 10,0:1 178:1
Distribuzione Monoalbero in testa Bialbero in testa Bialbero in testa
Blocco cilindri Ghisa Ghisa Ghisa
Testata cilindri Alluminio Alluminio Alluminio
Alimentazione Benzina iniezione indiretta Benzina iniezione indiretta Diesel iniezione diretta con sistema

"Common Rail" e turbocompressore
a geometria variabile

Anteriori Indipendenti tipo Mc Pherson con barra stabilizzatrice ed ammortizzatori idraulici ad olio

Posteriori Ad assale con barra di torsione accoppiata ed ammortizzatori idraulici a gas

Cambio manuale 5 rapporti

Cambio automatico 4 rapporti (opzione solo per 1,4 16V Active)

Sistema sterzo A pignone e cremagliera con colonna ad assorbimento d'urto con servosterzo

Raggio minimo di sterzata (m) 5,0

Impianto Doppio circuito servoassistito + ABS e EBD

Anteriori A disco autoventilanti

Posteriori A tamburo A tamburo A disco
Cerchi e pneumatici

Cerchi Acciaio 5,0 J x 14 Acciaio 5,0 J x 14 Acciaio 5,0 J x 14

Pneumatici 165/65R 14 175/65R 14 175/65R 14

Lunghezza 3825

Larghezza 1665

Altezza 1490

Passo 2455

Carreggiata ant. 1450 post. 1440

Posti a sedere (n. 2 + 3) 5

Spazio in altezza per la testa Ant. 995 Post. 950

Spazio per le gambe Ant. 1048 Post. 869

Minima 240 45

Massima 977
Pesi (kg 1112V 1,416V 1,516V CRDi VGT

Massa a vuoto 975 1025 (1055 aut.) 1112

Massa complessiva 1440 1510 (1540 aut.) 1600

Massa rimorchiabile frenata 700 1000 (900 aut.) 1100
Prestazioni

Velocita massima (Km/h) 150 170 (167 aut.) 173

Accelerazione da 0 - 100 Km/h (sec) 15,6 11,2 (13,9 aut.) 12,1

Potenza max kW (CV) / giri/min 48,5 (66) / 5500 71,3 (97) / 6000 65,0 (88) / 4000

Coppia max Nm (Kg-m) / giri/min 99 (10,1) / 3200 125,5 (12,8) / 3200 215 (22,0) / 1900
Consumi (litri x 100 km - direttiva CE 1999/100

Ciclo extraurbano 4,70 5,10 (5,30 aut.) 3,90

Ciclo medio combinato 5,50 6,00 (6,70 aut.) 4,50

Ciclo urbano 6,90 7,50 (9,10 aut.) 5,50

T consumi possono variare a seconda degli optionals, delle condizioni del fondo stradale, delle condizioni atmosferiche, delle situazioni ed abitudini di guida e delle
condizioni dell'autovettura.

Emissioni di Biossido di Carbonio CO,
CO, (g/Km) 130 141 (159 aut.) 118

Condizioni di garanzia

36 MESI (chilometri illimitati) dalla data di prima immatricolazione

GARANZIA 6 ANNI (chilometri illimitati) contro la perforazione da corrosione
24 MESI (chilometri illimitati) sulle batterie originali Hyundai
La radio ed i pneumatici originali sono garantiti separatamente dai relativi costruttori per il periodo da loro indicato
Rimborso spese traino, fino al Concessionario pili vicino, per immobilizzo vettura causato da un guasto coperto da garanzia
Per maggiori dettagli consultate il manuale di Garanzia e Manutenzione

A NNI

km ILLIMITATI Le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti riportati nella presente scheda possono essere modificati dalla fabbrica senza alcun preavviso.

Per maggiori informazioni rivolgetevi al Concessionario Hyundai di zona.
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